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SCHEDA TECNICA POMPA A PRE-COMPRESSIONE MANUALE 

6 Lt V-BLACK KOMPRESS 

COD. 19KPR 
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Capacità serbatoio 6 Lt 

Materiale serbatoio Polipropilene 

Pressione di esercizio 3 bar 

Valvola di sicurezza Di serie – Taratura 3 bar 

Prolunga Alluminio 400 mm curva 

Impugnatura Click a leva 

Polverizzatore Ugello regolabile per irrorazione 

Tracolla Regolabile 

Guarnizioni 
NBR (elevati carichi di rottura – resistenza agli 

oli minerali e grassi) 

Lunghezza tubo mandata 1,2 mt 

Filtro N° 1 per riempimento 

Diametro bocca riempimento 60 mm 

Temperatura min. / max. 5° C / 40° C 

Dimensioni di ingombro 230 x 215 x 460 

Peso a vuoto della pompa 1,35 Kg 

 

 

PRESSIONE 

BAR 

PORTATA 

LT/MIN 

POLVERIZZATORE 

REGOLABILE 

FORO Ø 1,25 mm 

1,0 

1,5 

2,0 

0,22 

0,29 

0,37 

 

ROSA A 60° 

1,0 

1,5 

2,0 

0,46 

0,61 

0,77 

 

ZAMPILLO 

 

 

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE 

ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI. 


